eyeBeam1.5中文版安装说明

系统需求 

	系统需求 
	音频通话
	视频通话

	
	最小配置
	优化配置
	最小配置
	优化配置

	处理器 
	Intel Pentium II 400 MHz 
	Pentium III 1.3GHz 
	Intel Pentium III 700 MHz 
	Pentium 4 2.0 GHz 

	内存 
	128 MB RAM 
	128 MB RAM 
	256 MB RAM 
	256 MB RAM 

	硬盘空间 
	15MB 
	15MB 
	30MB 
	30MB 

	操作系统 
	Windows 98 Second Edition 

Windows NT

Windows 2000 

Windows XP 
	Windows 2000 

Windows XP 

	网络连接 
	IP 网络（宽带，局域网，无线网络） 

	声卡 
	16 位，全双工 


支持的多媒体设备

· 外接扬声器和麦克风 

· 内置扬声器和麦克风 

· 头戴式耳机麦克风 

· 蓝牙耳机麦克风 

· USB 耳机麦克风 

· USB 手柄电话 

· USB 摄像头 

软件安装

双击 eyeBeam1.5 软件安装包 进行安装，
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点击“下一步”
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选择“我同意”，点击“下一步”，

[image: image3.jpg]WREELIF
EMET epeBeam?

] SHEFEEUTIHRRE sebean.

B T— 2. GEERELIE, S K.

EHRE 27 0MEWETIA.

i





指定安装路径，通常采用默认的安装目录即可，点击“下一步 ”， 
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创建桌面图标，通常要选择； 

创建快速加载图标，通常不选择； 

“ Windows 启动时加载程序”是指数字电话软终端是否随 Windows 启动而自动自动。 注意：改选项一定要选中对勾。 

按照上图选择即可，点击“下一步”， 
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程序开始安装， 
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“加载 eyeBeam ”是指立即登陆软终端 eyeBeam ，请选择。 

如上图，点击“完成”， 完成安装。

软件运行

通过 Windows 的 “ 开始 — 〉程序 — 〉对应的程序文件夹（ eyeBeam 1.5 ），或点击系统桌面的图标 ，运行 eyeBeam ： 
输入序列号

点击 “ 显示菜单 ” 按钮（ ? ），或在电话界面上点击鼠标右键，选择 “ 关于 …” 点击 “ 使用许可 …” 按钮输入正确的软件许可序列号：
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以下三个序列号任选其一即可：

SN1: FU9E8UQKSFUNY73B2TH4CZB9AJ754RX6JTJM45AX-RQTMRQSYNCY48LPDBT247YHP 
SN2: FU9E8UQKSFUNY73B2TH4CZB96VBQJBR53X6ZWJPT-TFCV5CVLFWNP676K99NDZLCL
SN3 : FU9E8UQKSFUNY73B2TH4CZB9SACZE84LDBXKXBQQ-Q3FH285YB2U6X7J3MW88559J 

软件配置

帐号设定

点击 “ 显示菜单 ” 按钮（ ? ），或在电话界面上点击鼠标右键，选择 “ SIP 帐号设定 …” 进行用户帐号的配置，如图所示： 
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新建帐号

选择 “ 增加 ” 可新建用户帐号， eyeBeam 可根据需要配置多个帐户，每一个帐户填入以下正确信息： 

· 用户显示名 ( 即：数字电话的电话号码 ) 

· 用户名 ( 即：数字电话的电话号码 ) 

· （鉴权）口令 

· 鉴权用户名 ( 无需输入或输入数字电话的电话号码 ) 

· （注册）域名 

· 网通注册服务器地址：　sip.tocall.cn 

· 电信注册服务器地址：  ct.tocall.cn 

· 教育网注册服务器地址：cer.tocall.cn
如下图所示： 
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不论数字电话是直接接入互联网，还是通过局域网接入互联网，在“域代理”一栏选择都如上图；

“拨号计划”一栏，使用默认值，无需做任何改动；

配置完成后，点按 “ 应用 ” 和 “ OK ” 按钮， eyeBeam 将立即进行重新注册。

帐号注册

正在注册：
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注册成功显示： 
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如果您的使用数字电话软终端的 PC 是配置公网地址的，请按下图选择 “获取公网地址” 
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如果您的使用数字电话软终端的 PC 是配置局域网的私网地址上网的，请按下图选择 “使用本地地址”
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其他配置选项，使用默认即可，请勿随意改动。 

现在，您可以尽情享受数字电话带给您的便捷和实惠啦。
